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PRO PRECIZNÍ DĚLENÍ 
S NÍZKOU DEFORMACÍ 

METALOGRAFICKÉ PILY
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NOVINKA

STOLNÍ MODELY

PRECIZNÍ METALOGRAFICKÉ PILY

I Max. řezná kapacita: Ø 40 mm

I Vertikální pohyb: 120 mm, manuální/automatický  I  Horizontální pohyb: 210 mm, manuální/automatický

I Vertikální pohyb: 80 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 80 mm, manuální/ automatický

                                   (BRILLANT 200)

I Max. kapacita řezu: Ø 55/90 mm 

(do délky 25mm)

I Vertikální pohyb: 155 mm, manuální 

I Max. řezná kapacita: Ø 75 mm 

                                  (BRILLANT 240)

I Max. řezná kapacita: Ø 95 mm

I Horizontální pohyb: 225 mm, manuální/automatický

I Vertikální pohyb: 170 mm, manuální

I Příčný posuv (volitelné): 120 mm, automatický

                                  (BRILLANT 250)

I Max. řezná kapacita: Ø 135 mm

I Horizontální pohyb: 260 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 180 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 140 mm, automatický

BRILLANT 230

I Horizontální pohyb: 250 mm, manuální

I Vertikální pohyb: 125 mm, manuální

I Příčný posuv ( volitelné : 100 mm, manuální

/

METALOGRAFICKÉ PILY
PRO KAŽDOU
SITUACI

Pro provedení požadované 

analýzy je ve většině případů 

potřeba kontrolovaný díl 

nařezat na menší kusy. 

Úspěšná příprava vzorků 

pro jeho vyhodnocení začíná 

správným řezem.

Aby nedošlo k ovlivnění 

vzorku, je nutné jej 

co nejšetrněji vypreparovat 

ze zkoumané součásti. 

Metalografické pily vybíráme 

s ohledem na velikost 

a geometrii daného dílu.

Dostatečný průtok chladící 

kapaliny a využití různých 

režimů řezání napomáhají 

předcházet tepelnému 

ovlivnění vzorku a zajišťují 

dostatečný odvod 

odebraného materiálu z řezu.

I Automatické měření řezné síly pomocí tenzometru  

I Max. kapacita řezu: Ø 110 mm
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PODLAHOVÉ  MODELY

BRILLANT 255

I Horizontální pohyb: 365 mm, manuální

I Vertikální pohyb: 170 mm, manuální

I Příčný posuv (volitelné): 150 mm, 
  manuální/automatický

                                   (BRILLANT 265)

I Max. kapacita řezu: Ø 150 mm

I Horizontální pohyb: 345 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 200 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 150 mm, 
  manuální/automatický

                                   (BRILLANT 3D)

I Max. kapacita řezu: Ø 190 mm

I Horizontální pohyb: 420 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 280 mm, automatický

I  Příčný posuv (volitelné): 200 mm, 
  automatický

I  D-osa : +/- 90 °, E-osa: +/- 100 °

                                   (BRILLANT 285)

I Max. řezná kapacita: Ø 244 mm

I Horizontální pohyb: 550 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 360 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 550 mm, automatický

I Max. řezná kapacita: Ø 244 mm

I  Horizontální pohyb: 550 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 360 mm, automatický
I Příčný posuv (volitelné): 550 mm, automatický

I Max. kapacita řezu: Ø 190 mm

I Horizontální pohyb: 420 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 280 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 200 mm, 
   automatický

  (BRILLANT 275)
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VYSVĚTLIVKY

Ø 400

| 500

SPECIFIKACE

ZAŘÍZENÍ

Průměr řezného kotouče  
– v milimetrech   

Pohon   
- v kilowattech

EASY NUT

OSY

Ruční posun osy

Ruční nebo automatický posun osy

Automatický posun osy

Bez osy Z

15

kW

Patentovaný systém 

upevnění řezného 

kotouče zajišťuje jeho 

bezproblémovou 

výměnu. Podlahové 

rozbrušovací pily 

Qcut 500 A až 

Qcut 800 A používají 

k zajištění snadného

upevnění rozbrušovacích

kotoučů pojistnou matici.

I Max. kapacita řezu: Ø 150 mm

Ø 600

| 800

30

kW

                                   (BRILLANT 2000)

I Max. kapacita řezu: Ø 295 mm

I Horizontální pohyb: 700 mm, automatický

I Vertikální pohyb: 450 mm, automatický

I Příčný posuv (volitelné): 700 mm, automatický

I D-osa: +/- 90 °, E-osa: +/- 100 °

Ø 500

| 600

15

kW



SPECIÁLNÍ  ŘEŠENÍ - PILY NA MÍRU  

Řešení pro vyřezávání segmentů 

z diferenciálů za účelem kontroly svarů

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ - UPÍNACÍ PRVKY NA MÍRU

UPÍNACÍ PRVKY - SVĚRÁKY

I Široká škála různých upínacích prvků a systémů pro všechny metalografické pily QATM

 Pevné, rychlé, flexibilní a bezpečené upnutí vzorku libovolného tvaru, velikosti a materiáluI

 Rychloupínací svěráky, křížové svěráky, úhlové svěráky, rotační svěráky, různé čelisti, I

  řada rychloupínacích základen, vakuové upínače, výškové adaptéry, 

  svěráky pro těžké aplikace a jiné 

 

Upínací zařízení na dělení 

spojkových pouzder

Upínací svěrák pro těžké aplikace 

s čelistmi na míru

Upínací systém pro sériové řezy Řešení pro řezání koulí

                                      s automatickou podávací jednotkou

I Speciální řešení pro automatické dělení dlouhých tyčových materiálů

 Automatický posuv s přesností 0,1 mmI

 Průměr tyče do 60 mmI

 Automatické pneumatické upínáníI

  

 

Konstrukční úpravy pil 

dle požadavků zákazníka 

0 5
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PRO PERFEKTNÍ ZALÉVÁNÍ
MATERIÁLOGRAFICKÝCH
VZORKŮ 

METALOGRAFICKÉ LISY



METALOGRAFICKÉ LISY

S CHARAKTEREM 

VYSVĚTLIVKY

Velikost formy    

– v milimetrech

Topný výkon    

– ve wattech

ECO REŽIM
Stroj je vybaven ekologickou

funkcí, která výrazně snižuje

spotřebu vody. 

METALOGRAFICKÉ LISY

 

Ø 25.2

– 40

□  30x60
□  40x60
Ø 50-70

Ø 25.2

– 50

1200 

W
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– 50

1200 

W
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2000
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NOVINKANOVINKA NOVINKA

SPECIFIKACE

ZAŘÍZENÍ

                                       (OPAL X-Press 2)

I Modulární koncepce

I  Max. počet lisovacích jednotek: 2

I Velikost formy: Ø 25,2 - 50 mm 

(6 různých velikostí)

I Systém zavírání: posuvný

                                        (Opal X-Press 4)

I Modulární koncepce

I Velikost formy: Ø 25,2 - 50 mm 

(6 různých velikostí)

I Systém zavírání: posuvný

                    (P-50)

I Lisovací jednotka pro rozšíření základní jednotky

I Řízeno základní jednotkou

I Velikost formy: Ø 25,2 - 50 mm

OPAL 410

 
(6 různých velikostí)

I Systém zavírání: bajonetový uzávěr

  obdélníková 30 x 60 mm/40 x 60 mm

I Systém zavírání: posuvný

I Velikost formy: Ø 50 mm/Ø 60 mm/Ø 70 mm

I Možnost zpracování dvou vzorků najednou

WWW.METALCO.CZ

I  Max. počet lisovacích jednotek: 4 

OPAL 480

I Možnost zpracování dvou vzorků najednou

a režimy tlaku předurčeny pro 

perfektní kvalitu zapouzdření.

Metalografické lisy QATM jsou 

díky hydraulickému provozu 

a chlazení vodou s přesně 

nastavitelným teplotním profilem

I Teplota vytvrzení (dle aplikace): 70-90 °C

I Nejrychlejší způsob k zalévání průhledných vzorků

NOVINKA

- UV vytvrzovací zařízení

I Vytvrzení až 12 vzorků o Ø  40 mm

I Nastavitelný čas vytvrzení: 0-100 min

I Velikost formy: Ø 25,2 - 40 mm
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METALOGRAFICKÉ BRUSKY A LEŠTIČKY

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
PRO KOMFORT A
BEZPEČNOST



I Podlahový model brusky s kamenem

OPTIMÁLNÍ PŘÍPRAVA 

VZORKU

Ø 200

/ 250

0.55 
kW

Ø 250

/ 300

2x 0.75 
kW

0.75 
kW

0.75 
kW

0.75  
/ 4  
kW

VYSVĚTLIVKY

Průměr pracovního kotouče,

max. průměr jednoho vzorku 

v z ávorkách

- v milimetrech.  

Pohon  

– v kilowattech

Ø 200
– 300
(Ø 50)

15

kW

METALOGRAFICKÉ BRUSKY/LEŠTIČKY

 

BRUSKY PRO HRUBÉ BROUŠENÍ

                                   (JADE 700)

I Pásová bruska pro suché a mokré broušení

I Dva brusné pásy různé zrnitosti 

I Nekonečné brusné pásy: 100 x 920 mm

I Plně automatické rovnání brusného kamene 
I Kontrolovaný úběr s přesností 10 µm
I  Vodou chlazená

MANUÁLNÍ BRUSKY A LEŠTIČKY

                                           

(SAPHIR 250 M1/M2)

I Průměr pracovního kotouče: Ø 200/250 mm

I Otáčky kotouče: 30-600 ot/min, plynule 
  nastavitelné

I Jednokotoučový/dvoukotoučový model

                            

I Jednoduchá dávkovací jednotka

I Nastavitelné dávkované množství

I Volně polohovatelné pomocí stativu

I Přišroubovatelný k lešticím hlavám 

Qpol GO a ECO

                            (TOPAS M)

I  Automatický dávkovací systém

I Nastavitelný dávkovací interval

I  Funkce zpětného vyplachování

I Manuální a automatická funkce

I  Skleněné lahve jsou  lehce plnitelné 

  a odnímatelné 

                                     

    Zobrazení aktuální brusné sílyI

I  Funkce časovače

I  Automatický ventil na vodu

NOVINKA NOVINKA NOVINKANOVINKA

0 9

SPECIFIKACE
ZAŘÍZENÍ

WWW.METALCO.CZ

I Snadná výměna brusných pásů

I  Jednokotoučový/dvoukotoučový model

I Průměr pracovního kotouče: Ø 250/350 mm

I Otáčky kotouče: 30-600 ot/min, plynule 
  nastavitelné

Pro zviditelnění struktury je často

Broušení a leštění jsou základní 

kroky při přípravě vzorků. Cílem 

je povrch vzorku bez deformací 

a škrábanců, což je základní 

požadavek pro správné 

vyhodnocení pod mikroskopem.

zapotřebí získat kontrast 

s vhodným leptadlem.

NOVINKA

MANUÁLNÍ BRUSKY A LEŠTIČKY
ZÁKLADNÍ MODEL

                                           

I Průměr pracovního kotouče: Ø 200 mm

I Otáčky kotouče: 30 - 600 ot/min, plynule 
  nastavitelné

I Jednokotoučový model

NOVINKA
Ø 200

0.37 
kW



Ø 300  
/350

0.75 /  
2.2 
kW

Ø 200
– 250
(Ø 40)

0.18 / 
0.55 
kW

Ø 250
– 300
(Ø 50)

0.18 /  
2x 0.75

kW

0.18 / 
0.75 
kW

Ø 200
– 300
(Ø 50)

0.17 / 
0.75 
kW

0.17 / 
2x 0.75 

kW

Ø 300

60 W
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I Programovatelná paměť pro reprodukovatelné výsledky

I  Jednokotoučový/dvoukotoučový model

I Individuální a centrální přítlak: 5 vzorků  Ø 40 mm

                      

I Programovatelná paměť pro reprodukovatelné výsledky

I  Jednokotoučový/dvoukotoučový model

I Individuální a centrální přítlak: 6 vzorků  Ø 50 mm

                     (Brusná a leštící hlava)

I Nastavitelný tlak (jednotlivý tlak 5 - 45 N)

I Nastavitelný časovač doby přípravy

I  Jednoduché upínání vzorku bez nářadí

I Individuální přítlak: 4x Ø 40 mm 

I  Připojitelná k manuálním modelům Qpol 250/300 M 

METALOGRAFICKÉ BRUSKY/LEŠTIČKY

 

AUTOMATICKÉ BRUSKY A LEŠTIČKY

NOVINKANOVINKA NOVINKA

NOVINKA

                        

I Průměr pracovního kotouče: Ø 300/350 mm

I Centrální přítlak: 50-750 N

I Programovatelná paměť pro reprodukovatelné výsledky

I Integrovaná čisticí stanice ( volitelné funkce)

I Integrovaný modulární dávkovací systém

SAPHIR 560 / SAPHIR 550 

 

I Individuální a centrální přítlak: 6x Ø 50 mm

I Programovatelná paměť pro reprodukovatelné výsledky

I Dávkovací systém (volitelný) : 6 x

I  Jednokotoučový/dvoukotoučový model

                                (SAPHIR VIBRO)

I Lešticí vana: Ø 308 mm

I Rozsah vibrací: 60-120 Hz

I Zatížení pomocí pevných závaží pro citlivé vzorky

I Programovatelná paměť pro reprodukovatelné výsledky

I  Zákaznická řešení držáků vzorků

I Průměr pracovního kotouče: Ø 200/250 mm I Průměr pracovního kotouče: Ø 250/300 mm

I Průměr pracovního kotouče: Ø 200/300 mm

+

I Automatická dávkovací jednotka

I Nastavitelný dávkovací interval

I Funkce zpětného vyplachování

I Řízeno řídícím softwarem brusek/leštiček 

  Qpol 250 A, Q pol 300 A
I  Skleněné lahve jsou  lehce plnitelné 

  a odnímatelné 
I  Dávkovací trysky integrované do hlavy

NOVINKA

+



Ø 250 Ø 300

ELEKTROLYTICKÉ 

LEŠTĚNÍ A LEPTÁNÍ 

 

AUTOMATICKÉ 

KOMPAKTNÍ 

BRUSKY/LEŠTIČKY

WWW.METALCO.CZ

AUTOMATICKÉ PREPARAČNÍ LINKY

                                   (SAPHIR X-CHANGE)

I Průměr pracovního kotouče: Ø 250 mm

I Centrální přítlak: 20 – 400 N

I  Automatický výměník pro 16 různých disků

I  Automatická dávkovací jednotka na šest kapalin

   včetně smáčedla a suspenze pro konečné leštění 
I  Integrovaná ultrazvuková čistička

I  Integrovaná odkalovací nádrž

                                   (SYSTEMAUTOMAT)

I Průměr pracovního kotouče: Ø 300 mm

I Centrální přítlak: 50 – 450 N, volitelný

I Stanice pro automatickou výměnu brusných fólií

I  Automatická dávkovací jednotka na šest kapalin

   včetně smáčedla a suspenze pro konečné leštění 
I Regálový systém pro až 10 držáků vzorků

1 1

                                   (KRISTALL 680)

I  Zobrazení proudové a napěťové křivky v reálném čase

I Automatická regulace teploty elektrolytů

I  Možnost připojení externí leptací misky (volitelné)

I Paměť  pro uložení až 200 programů (chráněno heslem)

                                    (KRISTALL 650)

I Přenosné zařízení pro elektrolytické leštění a leptání

I  Nezávislé na síťovém napájení

I Nízká hmotnost, vysoce výkonné baterie

I Vyměnitelná nádrž na elektrolyty

I Integrovaná ruční bruska  (volitelné)

I Hliníkové tělo se silnou rukojetí a ramenním popruhem

ELEKTROLYTICKÉ LEŠTIČKY

S poloautomatickými bruskami 

a leštičkami lze používat 

individuální nebo centrální přítlak. 

Centrální přítlak umožňuje 

přípravu zapouzdřených, 

nezapouzdřených i nadměrných 

vzorků. V kombinaci s měřením 

úběru materiálu se lze cíleně 

dostat na požadovanou výšku 

vzorku. Při individuálním přítlaku 

lze zpracovat jeden až šest vzorků 

(v závislosti na držáku) různých 

velikostí v jednom držáku vzorků.

Při elektrolytickém leštění 

a leptání se používá 

elektrochemický proces 

ke zvýraznění hranic fází 

pro pozorování pod světelným 

mikroskopem. Tento proces často 

šetří kroky mechanického 

broušení a leštění.



AUTOMATICKÉ ZKOUŠKY TVRDOSTI -

VYSOKÁ PŘESNOST A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

VICKERS, BRINELL, KNOOP & ROCKWELL

1 2



Mnoho profesionálních možností je 
zahrnuto již v základní verzi.

Qconnect je softwarové rozhraní 

pro pokročilý import a export dat, 

případně ovládání tvrdoměru.

AUTOMATICKÉ EXPORTY

DAT

KALIBRAČNÍ 

MANAŽER

Kalibrační manažer QATM pro 

automatické snadné ověřování tvrdoměru 

na kalibračních destičkách.  

QCONNECT

TVRDOMĚRY Qness

                                      

I Testovací metoda: Rockwell 

I Snadné ovládání

I Univerzální použití

  

                                      

I Testovací metoda: Rockwell, 

Vickers, Knoop, Brinell 

I Automatický stolek XY

I Integrovaná přehledová kamera

                                      

I Testovací metoda: Rockwell, 

Vickers, Knoop, Brinell 

I Automatický stolek XY

I Možnost instalace až 

  dvou objektivů 

ROCKWELL TVRDOMĚRY

NEW NEW NEW NEW

1 3

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

                                   

I Poloautomatický tvrdoměr 
  s možností mikroskopu

I Manuální XY stolek 
  pro jednodušší úlohy

I Portálové řešení tvrdoměru 
  Qness 60 EVO 

                                 

I Plně automatické měření tvrdosti 
  včetně možnosti mikroskopu 
  a obrazové analýzy

                                   

I Přehledová kamera pro snadné ovládání 

                                         PORTAL

MIKROTVRDOMĚRY

I Plně automatické měření tvrdosti 
  včetně možnosti mikroskopu 
  a obrazové analýzy
I Přesný stolek XY se zvýšenou 
  přesností 
I Unikátní 3D vizualizace přípravků 
  a nástrojů

I Velké rozsahy os XYZ

NOVINKA

                                      

I Testovací metoda: Rockwell 

I Univerzální použití

I Dotykový displej 10.1” 

I Motorizovaná osa Z

I Osvětlení pracovního prostoru

(tvrdoměr s mikroskopem) (tvrdoměr s mikroskopem) (tvrdoměr s mikroskopem) (tvrdoměr s mikroskopem)

                                   

I Plně automatický tvrdoměr 
  pro profesionální použítí

I Přehledová kamera a automatické 
  měření více vzorků současně

I Testovací metoda: Vickers,
  Knoop, Brinell 

I Testovací metoda: Vickers,
  Knoop, Brinell 

I Testovací metoda: Vickers,
  Knoop, Brinell 

I Přesný stolek XY se zvýšenou 
  přesností 
I Unikátní 3D vizualizace přípravků 
  a nástrojů

                                      

I Testovací metoda: Rockwell 

I Plně automatický tvrdoměr

I Automatický stolek XY

  

NOVINKA

I Motorizovaná osa Z

I Vysoká přesnost a robustnost 

I Testovací metoda: Vickers,
  Knoop, Brinell 

I Testovací metoda: Vickers,
  Knoop, Brinell 



PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU 

NOVINEK 

WWW.METALCO.CZ

Exkluzivní informace : 

https://www.metalco.cz/prihlaseni-do-newsletteru

I  o novinkách

 o akcíchI 

 o školeníchI 

                                      

SOFTWARE PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI A ANALÝZU

I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell  
I Univerzální tvrdoměr

 

I Vhodný pro menší vzorky 
  a středně velké vzorky

                                      

I Bezpečnostní klec se světelnou závorou

                                      

 
I Varianta M 

 - Manuální posuv hlavy
- Vhodný jak pro menší 
   tak i pro velké vzorky 

 

I Varianta E 
 - Motorizovaný posuv hlavy 

- Vhodný pro všechny velikosti vzorků
- Vysoká upínací síla

 

         INSPECT   
Mikroskopická 
obrazová analýza

                                      

I INSPECT fázová analýza

I INSPECT měření velikosti zrn

I INSPECT měření tlouštěk vrstev

                                      

I Plně automatické vyhodnocení vtisků

I Vhodné pro tvrdoměry s dotykovým displejem 

                                      

I  Inovativní 3D koncept

I Profesionální SW pro ovládání 

  automatických tvrdoměrů

I  Pokročilá správa šablon a exportů

                                      

I Pokročilá verze pro tvorbu šablon

I Správa reportů a exportů dat

OPTION

NOVINKANOVINKA NOVINKA

TVRDOMĚRY Qness
MAKROTVRDOMĚRY
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I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell  

                                      

I Automatický univerzální tvrdoměr

  
I Vysoká přesnost a robustnost 

NOVINKA

I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell  

NOVINKA

                                                                            

I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell

  I 6ti pozicová revolverová hlava

I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell  

I Vhodný pro menší vzorky 
  a středně velké vzorky

I Univerzální tvrdoměr

 

 

I Automatický univerzální 
  tvrdoměr 

NOVINKA

I Vhodný pro menší vzorky 
  a středně velké vzorky

I 6ti pozicová revolverová hlava

 I Automatický stolek XY

I Motorická osa Z

I Vysoká přesnost a robustnost

I 8mi pozicová revolverová hlava

 

I 8mi pozicová revolverová hlava
I Automatický stolek XY

I Vhodný pro menší 
  a středně velké vzorky

I Testovací metoda: Rockwell, 
   Vickers, Knoop, Brinell  
I Automatický univerzální tvrdoměr

  

I 8mi pozicová revolverová hlava

I Automatický stolek XY

I Motorická osa Z

I Vysoká přesnost a robustnost 

I Vhodný pro všechny velkosti vzorků
 



                                

I Přenosná měřící jednotka pro vyhodnocení 

  vtisku Brinell I Čas měření cca 2 sekundy

I Možnost měření HRC nebo HBT

                                          Společný držák vzorků

I Příprava vzorků a jeho měření 

  ve stejném držáku vzorků 
I Upínací přípravek kompatibilní 

  s bruskami a tvrdoměrem

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

                                             1000 mm automatický pojezd

I Automatický tvrdoměr pro měření velkých vzorků

I Robustní průmyslový design

I Datová komunikace dle přání zákazníka

                       60 kg - 3000 kg

I Plně automatický tvrdoměr včetně přípravy 

  měřeného povrchu frézováním
I Pro velmi velké vzorky 

I Tvrdoměr Rockwell pro velmi rychlé měření 

ANALÝZA OBRAZU

I Inovativní LED osvětlení oblasti analýzy

I 8,5megapixelový kamerový systém

I Rychlá a efektivní optická analýza s vysokým rozlišením

  určená zejména pro kontrolu svarů

 

                                        Univerzální invertovaný makroskop

I 20x optický zoom

I 35x kombinovaný zoom (optický a digitální)

Upínací přípravky na přání zákazníka

I QATM se přizpůsobí všem požadavkům zákazníka. 

  Výroba upínacích přípravků na míru. Pouze správně 

  upnuté vzorky zaručují přesné měření s vysokou 

  opakovatelností.

NOVINKA
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TRIBOLOGIE A INSTRUMENTOVANÉ TESTOVÁNÍ
POVRCHŮ

CHARAKTERISTIKA POVRCHŮ 



MULTIFUNKČNÍ 
TRIBOMETRY 

CHARAKTERISTIKA POVRCHŮ

WWW.METALCO.CZ
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NOVINKA

řada MFT
Všestranný modulární univerzální 
tribometr

I Tribologie

I Měření síly a točivého momentu

I Vysokoteplotní indentace

I Chemicko-mechanické leštění

I Vrypy, řezy, vývrty

I Inline 3D optické profilometry

FRETTING TESTERY 
řada FFT
Zkoušky koroze třením

I Koroze třením

I Vysokofrekvenční korozní tření

I Tření a opotřebení

UNIVERZÁLNÍ PROFILOMETRY 
řada UP
3D optické profilometry
3D mikroskop (WLI)

I Interferometr bílého světla (WLI)

I Konfokální mikroskop

I Zobrazování v jasném poli

I Zobrazování v tmavém poli

SCRETCHTESTERY 
SMT-5000
Stolní model pro vrypové 
a indentační zkoušky 

I Odolnost proti poškrábání

I Tvrdost a modul pružnosti

I Tření a opotřebení

I Inline 3D optické profilometry

TESTER EROZE Air Jet 
AJ-1000
Tester eroze materiálu

I Eroze povlaku/materiálu

I Zkouška při vysoké teplotě

I Abrazivní média

I Řízená rychlost/úhel

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL, R&D

A KONTROLU KVALITY 

Odvětví

• Chemikálie - polymery, barvy, kosmetika, 

spotřební zboží, aj.

• Řezné nástroje - destičky, vrtáky

• Biomedicína - kyčelní klouby aj.

• Letectví a kosmonautika

• Polovodiče

• Automobilový průmysl - brzdové 

destičky, motorové díly aj.

• Ropa - maziva

• Sklo a optické čočky

• Smartphone

Materiály
• Funkční nátěry - tvrdé, měkké, ochranné 

a dekorativní

• PVD-CVD povlaky

• Tenké vrstvy - MEMS, solární články, 

destičky aj.

• Tuhá maziva

• Sypké materiály - keramika, kovy, 

polymery, kompozity aj.

• Tekutá maziva

VAKUOVÝ TRIBOMETR 
MVT-2

I Tribologie

I Mikroindentace

I Micro/Macro vrypy

I Test kryogenního chlazení 

na vysokou teplotu

VYSOKOTLAKÝ
TRIBOMETR 

I Vysokotlaký tribometr 

pro analýzu povlaků, 

maziv a materiálů používaných 

ve vysokotlakých aplikacích

DVOUVÁLCOVÝ
TRIBOMETR 

I Navrženo pro studium trakce,

opotřebení a únavy z valivého

kontaktu (RCF) v širokém

rozsahu zkušebních podmínek

TwinRoller-3000

CMP TESTER 
CP-5000
R&D řízené leštění, efektivní vývoj 
procesů a testování leštících materiálů.

I Koeficient tření v reálném čase

I Integrovaný 3D profilometr

I Lze namontovat několik velikostí destiček

I Teplotní a akustická emise 

ke studiu procesu
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PRO RYCHLOU A PŘESNOU ANALÝZU
PEVNÝCH MATERIÁLŮ

SPALOVACÍ PRVKOVÉ ANALYZÁTORY



ELEMENTRAC CS- d 

I Pro analýzu uhlíku a síry v železných slitinách, 

mědi, keramice a také uhlí, koksu a zeminách  

I Indukční (T >2200 °C) a odporová pec 

(keramická do 1550  °C )   

ELEMENTRAC CS-i 

I Analýza uhlíku a síry v železe, 

mědi a v keramice  

I Indukční pec (T > 2200  °C)

CW 800 M

I Analýza uhlíku, vody, TOC ₄₀₀ / ROC ₆₀₀ /

TIC ₉₀₀  pro konstrukční materiály, 

svařovací prášky, zeminy, odpad

I Odporová pec (křemenná trubice) 

do 1000  °C 

TGA THERMOSTEP

I Termogravimetrický analyzátor 

pro určení vlhkosti, těkavých látek 

a popela v uhlí, konstrukčních 

materiálech nebo potravinách

H 500

I Analyzátor vodíku a difuzního vodíku 

v oceli a železe  

I Odporová pec (křemenná trubice) 

do 1100 °C

 

ELEMENTRAC ONH- p 2  

I Analyzátor kyslíku, dusíku a vodíku 

v oceli, mědi, titanu, keramice aj.

I Impulzní pec až do 3000  °C 

 ELEMENTRAC CS-r / CHS-r  

 

C(H)S 580 A  

I Uhlík, síra, vodík (volitelně) a TOC/TIC 

v zeminách, odpadu, rudách
 
I Keramická odporová pec do 1550 °C

s možností autoloaderu  

CW 800

I Analýza vody a oxidu uhličitého 

v sádře, cementu aj.

I Odporová pec (křemenná trubice) 

až do 1000 °C

SURFACE C 800

I Pro měření povrchové koncentrace uhlíku 

v oceli, železe, mědi, hliníku  

I Odporová pec do 1000  °C

SPALOVACÍ PRVKOVÁ ANALÝZA

     ANORGANICKÝCH A      ORGANICKÝCH PRVKŮ

WWW.METALCO.CZ
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I

I 

Pro analýzu uhlíku, síry,

vodíku (volitelně) a TOC/TIC  v zemině,

rudě a v odpadu 

I Odporová pec (keramická do 1550  °C )   

NOVINKANOVINKA
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TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ 
V OBLASTI LABORATORNÍHO 
A PRŮMYSLOVÉHO
TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ

LABORATORNÍ A PRŮMYSLOVÉ PECE



TF (Univerzální)

I Topná délka 150 až 1 200 mm

I Průměr Ø: 32 až 125 mm

I 1 nebo 3 topné zóny

TG (Gradientní)TS (Dělené)

FHA / FHC TSO (Rotační) HTRH

WWW.METALCO.CZ
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TRUBKOVÉ PECE

Pracovní trubky jsou k dispozici 

v různých průměrech a materiálech 

(křemenné, keramické nebo 

kovové).

Každá trubková pec v našem 

sortimentu může být upravena tak, 

aby vyhovovala vašim přesným 

potřebám. Pokud požadavek zadáte 

v objednávce, mohou být naše 

trubkové pece vylepšeny tak, aby 

obsahovaly sofistikované digitální 

regulátory, programátory 

a záznamníky. 

Některé z našich trubkových pecí 

jsou navrženy s integrovanou 

pracovní trubkou, zatímco jiné 

vyžadují samostatnou pracovní 

trubku. Jedná se o velmi flexibilní 

uspořádání.

Trubkové pece poskytují vynikající 

teplotní uniformitu a jsou ideální 

pro zahřívání malých vzorků. 

Ochrana proti přehřátí je k dispozici 

také spolu s dalšími bezpečnostními 

prvky, jako jsou izolační zátky 

a radiační štíty. 

Pokud je použita pracovní trubka 

odpovídající délky, může být 

standardní trubková pec snadno 

vylepšena pro použití s řízenou 

atmosférou nebo vakuem.

IDEÁLNÍ PRO MALÉ VZORKY

TRUBKOVÉ PECE

I Maximální teplota: 1 100 - 1 600 °C

I Topná délka 150 až 1 200 mm

I Průměr Ø: 60 až 200 mm

I 1 nebo 3 topné zóny

I Maximální teplota: 1 200 °C

I Topná délka 425 až 600 mm

I Průměr Ø: 60 až 125 mm

I 2 nebo 3 topné zóny

I Maximální teplota: 1 200 °C

I Topná délka 200 až 1 250 mm

I Průměr Ø: 40 až 150 mm

I Maximální teplota: 1 350 °C

I Topná délka 100 až 600 mm

I Průměr Ø: 47 až 200 mm

I Maximální teplota: 1 600 °C - 1 800 °C

I Topná délka 400 až 1 000 mm

I 1 nebo 3 topné zóny

I Maximální teplota: 1 100 °C



EXCELENTNÍ TEPLOTNÍ UNIFORMITA A SNADNÉ POUŽITÍ

LABORATORNÍ SUŠÁRNY

AX

I Maximální teplota: 250 °C

I Minimální teplota: 30 °C nad teplotou okolí

I Objem: 28 až 128 l

PN

I Vnitřní cirkulace vzduchu (ventilátor)

I Maximální teplota: 300 °C

I Minimální teplota: 30 °C nad teplotou okolí

I Objem: 27 až 215 l

I Přirozené proudění

PF

I Maximální teplota: 250 °C nebo 300 °C 

I Minimální teplota: 30 °C nad teplotou okolí

I Objem: 28 až 910 l

LHT

I Vnitřní cirkulace vzduchu (ventilátor)

I Maximální teplota: 400 °C až 600 °C

I Minimální teplota: 60 °C nad teplotou okolí

I Objem: 30 až 120 l

I Vnitřní cirkulace vzduchu (ventilátor)
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LABORATORNÍ SUŠÁRNY

Carbolite Gero dodává řadu 

laboratorních pecí pro běžné 

laboratorní aplikace. 

Každá laboratorní pec může být 

vybavena řadou možností pro 

splnění požadavků zákazníka. 

Patří sem například ochrana proti 

přehřátí, přídavné police 

a pojezdy pro odlišné laboratorní 

aplikace, digitální časovače nebo 

moderní laboratorní regulátory 

teploty a programátorské 

systémy.

Modely laboratorních pecí jsou 

ideální pro obecnou laboratorní 

práci a běžné aplikace tepelného 

zpracování.

Všechny zajišťují vynikající 

teplotní uniformitu a splňují 

bezpečnostní normu 

BS EN 61010-2-010: 2003. 
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PRŮMYSLOVÉ SUŠÁRNY 

Máme v nabídce řadu 

průmyslových pecí pro 

dávkové zpracování. 

Každá průmyslová pec může 

být vyrobena a dodána 

s širokou škálou možností, 

včetně ochrany proti přehřátí, 

mechanismu pro nakládku 

a manipulaci nebo pokročilého 

systému regulace teploty.

Naše modely průmyslových 

pecí jsou k dispozici 

s teplotami až 700 °C a objemů 

až do více než 13 000 litrů, 

které splňují požadavky pro 

různé průmyslové aplikace 

a požadavky zákazníka. 

Design průmyslových pecí se 

vyznačuje robustní konstrukcí 

a trvalými materiály. Tím se 

stávají ideální pro náročné 

aplikace. 

IDEÁLNÍ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

PRŮMYSLOVÉ SUŠÁRNY 

GP

I Vertikální nebo horizontální proudění

HTLGP

I Maximální teplota: 300 °C

I Objem: 220 až 450 l

I Jedno a dvoudveřové provedení

I Maximální teplota: 250 °C až 700 °C 

I Objem: 500 až 13 820 l

I Robustní konstrukce

I Maximální teplota: 400 °C až 700 °C 

I Objem: 28 až 343 l

HTMA

I Modifikovatelné pro inertní atmosféry

TLDHTCR

I Maximální teplota: 400 °C až 700 °C 

I Objem: 28 až 1 000 l

I V souladu s ISO 14644-1 třídy 5 nebo 6

I Maximální teplota: 400 °C až 600 °C

I Objem: 28 až 1 000 l

I Pro rychlé vychlazení

I Maximální teplota: 400 °C

I Objem: 3 l



VYSOKOTEPLOTNÍ PECE NEJVYŠŠÍ KVALITY

LABORATORNÍ PECE

ELF

I Maximální teplota: 1 100 °C

I Objem: 6 až 23 l

RHFCWF

I Vstupní model
I Maximální teplota: 1 100 °C až 1 300 °C

I Objem: 5 až 65 l

I Všeobecné využití 

I Maximální teplota: 1 400 °C až 1 600 °C

I Objem: 3 až 35 l

I Vysokoteplotní 

RWF

I Maximální teplota: 1 100 °C nebo 1200 °C

I Objem: 5 až 23 l

HTFAAF

I Rychlé zahřívání
I Maximální teplota: 1 100 °C až 1 200 °C

I Objem: 5 až 32 l

I Žíhací pec 

I Maximální teplota: 1 700 °C až 1 800 °C

I Objem: 4 až 10 l

I Vysokoteplotní 
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LABORATORNÍ PECE

Pro vaši laboratoř je k dispozici 

rozsáhlý sortiment 

komorových/muflových pecí. 

Ať už potřebujete malou stolní 

pec nebo velkou vysokoteplotní 

pec, Carbolite-Gero nabízí 

nejvyšší kvalitu a má model, který 

splní vaše požadavky a rozpočet.

Od základních modelů ELF

(1 100 °C) až po největší 

laboratorní modely pecí HTF 

s maximální teplotou

1 800 °C. Našich osm desetiletí 

zkušeností při návrhu kvalitních 

pecí pro zákazníky po celém 

světě zajistilo, že značka 

Carbolite-Gero je synonymem 

pro nejvyšší kvalitu v tepelném 

zpracování.

Ať už potřebujete přední, horní 

nebo spodní plnění pece, naše 

rozsáhlé portfolio zajistí 

odpovídající řešení, které splní 

vaše potřeby. V případě, že 

standardní modely nestačí, nabízí 

se zákaznické řešení. 
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PRŮMYSLOVÉ PECE

Naše průmyslové pece jsou 

navrženy a vyrobeny tak, aby byly 

extrémně odolné, bezpečné 

a snadno servisovatelné. 

Typické aplikace průmyslových 

pecí zahrnují pájení, tepelné 

zpracování ocelí a slitin 

a slinování keramiky.

v různých velikostech, 

od kompaktní stolních modelů až 

po velké podlahové modely. 

Maximální teploty až 1 800 °C.

jsou ideální pro dávkové 

zpracování.

Univerzální komorové pece

Řešení jsou k dispozici

Široká nabídka volitelných 

položek a příslušenství pro 

naplnění požadavků zákazníka. 

Jedná se například o ochranu 

proti přehřátí a řadu digitálních 

ovladačů, více segmentových 

programátorů a datalogerů. 

Dostupné možnosti se 

u jednotlivých modelů liší.

Modulární konstrukce stojanu 

nebo podvozku umožňuje 

zapojení pecí do řady. 

PECE PRO DÁVKOVÉ ZPRACOVÁNÍ

PRŮMYSLOVÉ PECE

GPC

I Objem: 131 až 400 l

I Vertikální otevírání pro vyšší bezpečnost

HBHTF

I Maximální teplota: 1 200 °C až 1 300 °C
I Objem: 27 až 560 l

I Topná tělesa molybden disilicid

I Maximální teplota: 1 600 °C až 1 800 °C

I Maximální teplota: 1 300 °C až 1 800 °C

I Objem: 80 až 560 l

I Vrchem plněná

HTK

I Objem: 8 až 600 l

I Nízké nebo vysoké vakuum

GLOGPCMA

I Maximální teplota: 3 000 °C
I Objem: 5 až 1 300 l

I Integrovaná vakuová komora

I Maximální teplota: 900 °C až 1 100 °C
I Objem: 37 až 245 l

I Kovové komory pro různé atmosféry

I Maximální teplota: 1 150 °C
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ŘEZÁNÍ TENKÝCH VÝBRUSŮ
PŘÍPRAVA VZORKŮ S PŘESNOSTÍ 
NA TISÍCINU

TECHNOLOGIE EXAKT



PATOLOGIE, HISTOLOGIE, TENKÉ VÝBRUSY, PRŮMYSL  

TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ EXAKT

WWW.METALCO.CZ
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TECHNOLOGIE EXAKT

Absolutní přesnost, technická vášeň a inovativní 

duch jsou atributy německého výrobce laboratorních 

přístrojů EXAKT. Při vývoji technologií pro ultra 

přesné řezání senzitivních vzorků, či broušení 

tenkých výbrusů, je kladen důraz na maximální 

přesnost a ochranu vzorku. Každý „μm” se počítá.

F

R

xα

F½

F½

F
x

F½

F½

KONTAKTNÍ LINKA (CL)

KONTAKTNÍ BOD (CP)

ź Bodový kontakt mezi vzorkem a dělícím páskem

Vzorek osciluje vůči dělícímu pásku

§ Výrazně menší řeznou sílu

§ Menší hydrodynamické tření

ź Delší životnost diamantového pásku (až 10x)

ź Třísky neblokují dělící pásek, nižší potřeba čištění 

pásku

ź Až 10x rychlejší dělení

ź Minimální kontakt mezi vzorkem a páskem 

zaručuje

NEW NEWNOVINKANOVINKA

300 CP/CL 302 310/ 311 CP/CL 312 PATHOLOGY

510 520 530 402
DEHYDRATAČNÍ A INFILTRAČNÍ 

SYSTÉM

ZAŘÍZENÍ PRO SVĚTELNOU 

POLYMERIZACI

ZAŘÍZENÍ PRO BLOKOVÉ SUŠENÍ 

A POST-INFILTRACI

PRECIZNÍ DIAMANTOVÁ 

PÁSOVÁ PILA

401
VAKUOVÝ ADHEZNÍ LIS PRECIZNÍ ADHEZNÍ LIS

Absolutně nejpreciznější 

rozbrušování na trhu díky CP 

(Contact Point)

Extrémně malá kontaktní plocha 

se vzorkem

Minimální ztráta řezem 0,1 mm

Přesné gravimetrické nastavení 

řezné síly

Automatické i manuální dělení

I

I

I

I

I

DIAMANTOVÁ PÁSOVÁ PILA

Robustní nerezová konstrukce

Integrovaná vodítka pro přesné 

planparalelní dělení

Ruční řezání s laserovým 

ukazatelem

Výměna dělícího pásku bez 

použití nářadí

I

I

I

I

VELKÁ DIAMANTOVÁ 

PÁSOVÁ PILA

Automatické i manuální dělení

Stůl s T drážkami pro dělení 

velkých vzorků

Přesné gravimetrické nastavení 

řezné síly 

Možnost modifikace na CP 

(Contact Point)

I

I

I

I

VELKÁ DIAMANTOVÁ 

PÁSOVÁ PILA

Výkonný motor

Podlahová nerezová pásová pila

Integrovaná vodítka pro přesné 

planparalelní dělení

Ruční řezání s laserovým 

ukazatelem

LED osvětlení

I

I

I

I

I

400 CS
PŘESNÁ MIKRONOVÁ BRUSKA

PRO TENKÉ VÝBRUSY

Intenzita broušení jemně 

nastavitelná přes gravimetrický 

princip

Ultra přesné planparalelní 

odbrušování na 1 mμ

Vakuová fixace tenkých výbrusů

Extrémně přesné planparalelní 

broušení díky oscilační hlavě

Celokovové tělo brusky s pasivním 

odstíněním vibrací

I

I

I

I

NEW

Vhodné pro histologické, 

patologické i jiné vzorky

Precizní oscilační infiltrace 

extrémně senzitivních vzorků

Kapacita až 6 vzorků

S nastavitelným časovačem

I

I

I

I

Kontrola vytvrzování pryskyřice 

optimálním spektrem UV

Chlazení tepelné reakce 

vytvrzování vodou – snížení pnutí

Kapacita 2 vzorky

Přesné zalévání vzorků za studenaI

I

I

I

Pro opravu prasklin, artefaktů, 

bublinek

Dehydratace ve vakuu při 

teplotě 40 °C

Časovačem řízená světelná 

polymerizace 

I

I

I

Nastavitelný tlak při lepení

Pro přesné lepení tenkých výbrusů 

na podložní sklo bez bublin

Přesná světelná polymerizace

Vakuová fixace podložních skel

I

I

I

I

Velmi snadná manipulace

Jednoduché, přesné, paralelní 

lepení

Vakuová fixace skel

I

I

I

ź Větší kontaktní plocha mezi vzorkem a páskem

Vzorek je ve fixní poloze vůči dělícímu pásku

§ Větší hydrodynamické tření

ź Vyšší opotřebení pásku

ź Lineární kontakt mezi vzorkem a diamantovým 

páskem

ź Třísky častěji zanáší diamantový pásek, nutné 

častější čištění

§ Je potřeba větší síly pro rozbrušování



LABORATOŘE 

NA MÍRU  

KVALITA, FLEXIBILITA,

FUNKČNOST A DESIGN
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LABORATORNÍ NÁBYTEK

Odolné regály nebo skříně

I Odolné regály nebo skříně jsou užitečným doplňkem 

  našich metalografických pil.

  Jejich odolná a robustní konstrukce z nich činí ideální 

  úložiště pro těžké vzorky materiálů a upínacích zařízení.

Bezpečnostní skříně pro kyseliny a louhy

I Bezpečnostní skříně pro skladování kyselin, zásad a jiných 

  nebezpečných látek. S integrovaným systémem sledování 

  ventilace systému. Jsou určeny pro laboratorní použití 

  a odpovídají předpisům pro bezpečné skladování

  hořlavých látek, kyselin a zásad.

Nakonfigurujte si dokonalé pracovní místo 

pomocí řešení z rozsáhlého

sortimentu laboratorního nábytku QATM. 

Laboratorní stoly:

I Velmi robustní a odolná konstrukce

I Pasivní tlumení vibrací (volitelně)

Pracovní desky:

I Elektrické nebo ruční nastavení výšky

Systém laboratorního nábytku kombinuje kvalitu 

QATM s flexibilním modulárním systémem. 

I Spodní, rohové a koncové skříně

I Nástěnné prvky a police

I Dvířka, zásuvky, integrované médiové panely

I Povrchově upravené pracovní desky

I Integrované příslušenství jako recirkulační 

  chladící jednotka, bezpečnostní chemická skříň, 

  odkalovací nádrž apod.
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SYSTÉMOVÝ LABORATORNÍ NÁBYTEK

3D plánovací software

I  Software QATM 3D Lab se používá pro generování 

plánů specificky rozvržených strojů a laboratoří 

zákazníka. Jsou vizualizovány v realistickém,

trojrozměrném formátu.

Laboratorní nábytek na míru Laboratorní stoly 

I Integrované řešení vedení kabelů

OSTATNÍ LABORATORNÍ NÁBYTEK

Digestoře

I Systémové digestoře jsou navrženy pro použití 

  v metalografické laboratoři. Splňují konstrukční 

  pravidla systémů laboratorního nábytku a požadavky 

  normy DIN EN 14175 a jsou vhodné 

  i pro jiné aplikace.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

VAŠÍ LABORATOŘE
NEWNOVINKA

WWW.METALCO.CZ

QATM nabízí řešení přizpůsobená vašim

potřebám. Od dodání jednoho zařízení až 

po plně vybavené laboratoře. Všechny 

použité díly jsou navrženy pro snadnou 

a čistou montáž.

Samozřejmostí je kvalifikovaná instalace 

na místě.

Pracovní desky jsou z vysokotlakého 

laminátu, lité keramiky apod.

 

Nábytek je celokovový (hliník) opatřený 

tvrdým povlakem z práškového plastu. 

Nábytek je ve stejné kvalitě jako přístroje, 

je tedy vyráběn dle průmyslových 

standardů.

Každý prvek skříně může být vybaven 

dveřmi, zásuvkovými vložkami a dalšími 

prvky .

Vše je plně  přizpůsobitelné dle požadavků 

zákazníka. 

Prvky skříně jsou šroubované.



Dodáváme spotřební materiál pro váš 
proces přípravy.
Sortiment je dokonale přizpůsoben 
 nejen  našim strojům. 

I Pokyny pro odborníky a začátečníky

I Tipy a triky

I Vyhýbám se artefaktům

I Od vzorkování po analýzu

KOMPLETNÍ SORTIMENT 

ODBORNÝ PRŮVODCE

MATERIÁLOGRAFIE /

METALOGRAFIE

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
VŠE PRO DĚLENÍ, ZALÉVÁNÍ, BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ, LEPTÁNÍ, OBRAZOVOU ANALÝZU A TESTOVÁNÍ TVRDOSTI,

I Diamantové dělící kotouče I Diamantové hrncové kotoučeI Korundové dělící kotouče I CBN dělící kotouče

I Antikorozní chladící kapaliny I Příslušenství a přísady pro antikorozní

  chladící kapaliny

I Příslušenství pro filtrační systémy I Příslušenství pro zalévání/zapékání

I Hmoty pro zapékání za tepla I Vakuová jednotkaI Hmoty pro zalévání za studena I Formičky pro zalévání za studena
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SPALOVACÍ PRVKOVOU ANALÝZU A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
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I Sady pro konkrétní aplikaci I Diamantové brusné disky 
I SiC brusné disky

I SiC brusný papíry I Brusné pásy

I Skříň Exsikátoru I Leptadla

I Diamantové brusné folie I Samolepící unášecí disky

I Diamantové suspenze I Diamantové pasty

I Příslušenství pro mikroskopyI Různé laboratorní
příslušenství

I Alumina brusné fólie

I Leštící plátna

I Tvrdoměrné destičky a příslušenství

I Příslušenství pro prvkovou analýzu I Kalibrační standardy I Příslušenství k pecímI Trubice a zátky k pecím I Ochranné prostředky 



Laboratoře

NA 

MÍRU

DĚLENÍ

ZALÉVÁNÍ

BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ

ELEKTROLYTICKÉ LEŠTĚNÍ A LEPTÁNÍ

NEDESTRUKTIVNÍ METALOGRAFIE

MĚŘENÍ TVRDOSTI

TRIBOLOGIE

ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY

SPALOVACÍ PRVKOVÁ ANALÝZA

PŘESNÉ DĚLENÍ A ODBRUŠOVÁNÍ

LABORATORNÍ A PRŮMYSLOVÉ PECE

ANALÝZA OBRAZU

MĚŘENÍ SVARŮ

SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKY

LABORATORNÍ NÁBYTEK A DIGESTOŘE

JSME VÁŠ PARTNER PRO TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

• zefektivníme vaši výrobu a kontrolu kvality

• rychlý a odborný servis

• zákaznická řešení na míru

• odborná školení

PROČ PRÁVĚ S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

• kvalitní evropská výroba

• automatizace procesů kontroly

• kompletní řešení metalografických a jiných laboratoří

VŠE Z JEDNÉ RUKY - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ METALOGRAFICKÉ LABORATOŘE

Cokoliv, co potřebujete pro kontrolu kvality materiálu, dostanete u nás - z jednoho 

zdroje. Máme nejen nejširší nabídku přístrojů na trhu, ale také kompletní sortiment 

spotřebních materiálů pro materiálografii, metalografii, petrografii a spalovací prvkovou 

analýzu. Nabízíme specializovaný laboratorní a přístrojový nábytek na míru včetně 3D 

vizualizace.  Odborný servis je pro nás samozřejmostí.

 Kontakt 

Metalco Testing s.r.o.

Havlíčkova 361

252 63 Roztoky u Prahy

E-mail: info@metalco.cz

Tel.:     +420 739 111 591


